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1 Основные технические характеристики 

1.1.Наименование: Кнопка взрывозащищенная  ЕхВК– 1dU __________________________ 

1.2 Номер партии                                                                                    ___________________ 

1.3 Количество кнопок в партии в партии, шт      __________________ 

1.4 Дата изготовления       ________________________ 

1.5 Сертификат соответствия требованиям ТР ТС «О безопасности оборудования для работы во 

взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011) №ЕАЭС RU C-RU.АД07.В.04085/22, срок действия по 

05.01.2027 включительно 

1.6 Материал корпуса  □ С (углеродистая сталь)  □ Н (нерж. сталь)  

1.7 Номер схемы соединения (в партии)  □ 10 □01 □ 20 □ 02 □30 □ 40□ 12 □04 

□ 11 □ 21 □13 □ 22□03 □ 31 
См таблицу А.3 руководства по эксплуатации 908.2615.00.000 РЭ 

1.7 Присоединительная резьба: □ М30х1,5 (в маркировке по умолчанию)  □М32х1,5  

1.8 Вид толкателя □1 (цилиндрический) □2 (грибовидный) □ 3 (грибовидный с фиксацией) 

1.9  Цвет толкателя  

□ Ч (чёрный) □К (красный) □ 3 (зелёный) □ Ж (жёлтый) □С (синий) □ Б (белый) 

1.10 Номинальное напряжение/номинальный ток через один контакт 

 - переменный ток частотой 50 Гц                                                                       600 В/1,2 А; 240 В/3 А 

- постоянный ток                                                                                            600 В/0,1 А,  250 В/0,27 А 

1.11 Вид нагрузки                                                                                                   активно-индуктивная 

1.12 Номинальный тепловой ток, А                                                                                                    10 

1.13 Маркировка взрывозащиты по ГОСТ 31610.0-2014, ГОСТ IEC 60079-1-2013 Ex db IIС Gb U 

1.14 Степень защиты от воды и пыли по ГОСТ 14254-2015 (лицевой стороны)                        IP66 

1.15 Температура эксплуатации, °С                                    от минус 40 до плюс 70 

1.16 Габаритные размеры, мм, не более                                                                                  105х40х40 

1.17 Масса, кг, не более                                                                                                                        0,3 

2 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика) 

- срок службы, лет ……………………………………………………………..........…………….. . 10 

- срок хранения в заводской упаковке, лет ………………………………………………….........… 2 

- гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 36 ме-

сяцев со дня поставки предприятием-изготовителем. 

Изготовитель гарантирует работу индикатора при соблюдении потребителем условий транспор-

тирования, хранения, монтажа и эксплуатации. 

3 Комплектность 

Обозначение Наименование Кол. Примечание 

908.2615.00.000 Кнопка   1 шт. с уплотнительным кольцом 

908.2615.00.000 ПС Паспорт    
один экземпляр на партию оди-

наковых кнопок в один адрес 

908.2615.00.000 РЭ 
Руководство по экс-

плуатации 

1 экз. 

 

один экземпляр к каждой пар-

тии, поставляемой в один адрес, 

если иное не оговорено в заказе  
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4 Свидетельство об упаковывании 

Кнопки упакованы в ЗАО НПК «Эталон» согласно требованиям конструкторской документации 

 

Упаковщик     ____________________     ____________________          ____________________ 

     личная подпись        расшифровка подписи                                          дата 

 

5 Свидетельство о приёмке 

Кнопка взрывозащищенная ЕхВК– 1dU _____________________ 

партия № ______________________ в количестве ______ шт  изготовлены и приняты в соответствии 

с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации, 

соответствует требованиям ЮВМА.640120.001 ТУ и признаны годными для эксплуатации 

 
Начальник 
ОТК*  

  

 
  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

М.П.  

 
 
 
 
 

Дата 

   

 

  

 
   
   
   
   

   
   
* Под аббревиатурой ОТК подразумевается отдел контроля качества предприятия 
 
   

 

6 Особые отметки 

 

 

 

Изготовитель 

ЗАО НПК ЭТАЛОН, 347360, Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 60,  

а\я 1371, т/факс: (8639) 27-78-29, 27-79-60. 

E-mail: info@npketalon.ru  Сайт: www.npk-etalon.ru 

 


